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JDP-Uסדרת מערכות סינון אבק ועשן 
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 JDP-Uמערכות סינון לאבק ועשן סדרת
JDP-Uמערכות סינון לאבק ועשם מסדרת 

.99.95%ביעילות סינון של ' קרטריגמערך מסנני •
.  מערכת נישוף מחזורית יעילה במיוחד עבור ניקוי מסננים אוטומטי באמצעות לחץ אוויר•
].שקט במיוחד [מפוח יניקה אינטגראלי מותקן בתא אקוסטי בחלק העליון של המערכת •
.ללא חשיפה לאבק מזיק,פריקת חומר אל שקי איסוף דרך מנעול אוויר •

יתרונות
וקו  ,כלומר נדרש רק קו חשמל ,לוח פיקוד ובקרהמגיעות מוכנות לעבודה וכוללותהמערכות 

.  אוויר דחוס להפעלה של המערכת
ונדרש שטח פיזי קטן מאד  , המערכות קומפקטיות מאד ביחס לשטח הסינון וספיקת האוויר

.להצבתן 
,כושר הסינון גבוה מאד ולכן לא נדרשת תשתית כגון תעלות פליטה או ארובה

מפני ,יתרון גדול במקומות בהם החלל ממוזג ,האוויר המסונן חוזר חזרה אל חלל המבנה 
.שאין איבוד של אוויר ממוזג

.ובמחיר אטרקטיבי במיוחד ,מערכות איכותיות אמינות פשוטות וזולות לאחזקה שוטפת

מגוון רחב של שימושים  
.שפיכה שקילה –תהליכי עיבוד מזון 

תהליכי חיתוך ברזל 
אבק עץ  

אבק פלסטיק                                                
עשן ריתוך 

צביעה אלקטרוסטאטית  

אופציות
ATEXמערכות בתקן 

304-316מ"פלבמבנה 
לוכד גיצים

פתרונות הולכה וסינון אוויר
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רכיבי מערכת \עיקרון פעולה 
פתרונות הולכה וסינון אוויר

מגוף מסתובב\קונוס.4
ווי תליה לשקי איסוף חומר 

'קרטריגמסנני 

מערכת נישוף מחזורית.7

מפוח יניקה בתא אקוסטי.1

פתח יציאת אוויר מסונן . 6

מפוח יניקה עוצמתי ושקט מאד שואב אוויר רווי אבק ולאחר תהליך סינון נפלט אוויר נקי .1
.חזרה אל חלל החדר

.  אוויר רווי אבק ואו עשן נכנס למערכת.2
מפריד זה מפחית את עומס האבק על מסנני  ,האבק נתקל במפריד אבק ראשוני.3

.  ' הקרטריג
.חלק גדול מהאבק נופל אל תא הרגעה ומשם למגוף מסתובב .4
.99.95%ומסונן ביעילות של ' קרטריגאבק עולה אל מסנני .5
.אוויר מסונן ביעילות גבוה חוזר חזרה אל חלל המבנה .6
PULSE JET.המסננים מתנקים באופן אוטומטי בשיטת.7

פתח כניסת אוויר רווי אבק .2
מפריד אבק ראשוני.3

עיקרון פעולה 
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2-4כל חלקי המערכת חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית בעובי מבנה כללי 
.מ"מ

.קלייה בתנור, אבקת צבע אלקטרוסטטיתצבע

קדם מסנן  
תפקידו להפריד חלקיקים גדולים מקלים ,המערכת מצוידת בקדם מסנן 

משטר הזרימה וצורת ,ולכוון זרימה אל תא הרגעה בתחתית המערכת
.המפריד מפחיתים את עומס האבק על המסנן הסופי

מטר מבד פוליאסטר כבוש ומחוזק   CARTRIDGEהמתקן מצויד במסננימסננים  
TORAYתוצרת  P.T.F.Eטפלוניתעם ממברנה 

שטח סינון  
מיקרון  0.3לחלקיקים בגודל 99.5%ר כושר סינון "מ40-94כושר סינון  \

מערכת ניקוי  
מסנן  

מאפשרת ניקוי מסנן יעיל על ידי  ] reverse jet[מערכת נישוף אוטומטית 
,  החדרת כמות אוויר גדולה בפרק זמן קצר מצידו  הנקי של המסנן

.המערכת מתוכננת לבצע ניקוי יעיל לכל אורכו של המסנן 
פיזור אוויר ספירליות מייצרות פיזור יעיל של האוויר על פני  דיזות

.המסנן
.מערכת חסכונית בצריכת האוויר ופשוטה לאחזקה

מפוח  
תעשייתי  

המפוח ממוקם בתא אקוסטי בחלקה עליון של המערכת
4כפות המאיץ קמורות לאחור הינע ישיר סידור 

SIEMENSמנוע תוצרת חברת

לוח פיקוד 
ובקרה

. משנה תדר
.  מד לחץ הפרשי חשמלי

.כפתורי הדלקה ונורות חיווי 
אלקטריקשניידר מכלולי המערכת תוצרת 

ריקון חומר  
פינוי על ידי מלגזה  ,לשקי איסוף כולל צוואר שפיכה,כוכביברז 

ללא חשיפה לאבק מזיק בעת פעולות אחזקה

JCDמפרט טכני לתחנת סינון דגם 

פתרונות הולכה וסינון אוויר
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:ניקוי מסננים 
מערכת זו  , עבור ניקוי יעיל של המסננים, המערכת מצוידת במערכת נישוף מחזורית

. שומרת על מפל לחץ נמוך ועוצמת שאיבה גבוה
מתוכננות לייצר הדיזות, נישוף ספירליות כסטנדרטדיזותהמערכת מסופקת עם •

.זרימת אוויר אחידה על כל פני המסנן ולנקותו בצורה יעילה תוך פרק זמן קצר

יתרונות  

.  תחנת הסינון מצוידת במנעולי אוויר
האבק המסונן נופל דרך המנעול אל שקי  

,איסוף
כאשר השקים מלאים קושרים אותם  

.ומפנים
.ללא חשיפת העובדים לאבק מזיק

הטכנולוגיה הטובה ביותר לאחזקה  
בטוחה פשוטה ונקייה   

פתרונות הולכה וסינון אוויר
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כפות מאיץ  , מפוח צנטריפוגלי אינטגרלי
קמורות לאחור בנצילות גבוה  

SIEMENSמנוע תוצרת חברת 
מותקן על גבי בולמי רעידות בתוך תא 

.אקוסטי בחלקו העליון של המסנן
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TORAYמדיית סינון תוצרת 
פתרונות הולכה וסינון אוויר

 H13דרגת הסינון מטר מבד פוליאסטר כבוש ומחוזק  CARTRIDGEסינון אלמנטי
מיקרון 0.3והמסנן מתוכנן לסינון חלקיקים בגודל 

.כושר סינון זה מבטיח סביבת עבודה בטוחה ונקייה ,99.97%ביעילות 
כסטנדרט דגם המסנן איתו המערכת מסופקת 

PolyMight 265 PTFE - 100% non-woven polyester + ePTFE Membrane (H13)
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דגמים  \מידות 
פתרונות הולכה וסינון אוויר

הספק דגם
מנוע

שטח  
סינון  

ר"מ

ספיקת אוויר  
ש"מקל

וואקום
MM/H

20

L
מ  "מ

W
מ"מ

H
מ"מ

JDPU-404.0kw40480030090010003500
JDPU-555.5kw40630032090010003500
JDPU-757.5kw608300320120011003550
JDPU-
110(6F)11.0kw6010000320120011003650

JDPU-11011.0kw9410000320135012302150
JDPU-15015.0kw9412500320135012302150
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דוגמאות 
פתרונות הולכה וסינון אוויר
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אנו זמינים לכל שאלה או בקשה  
ל"בטלפון או בדוא

,  052-6915111-סניף צפון 
1215000קיבוץ כפר בלום 

,  07-37870729-דרום /סניף מרכז
ערוגות, 27ניצני עוז 

WWW.AIRMS.CO.IL
Info@airms.co.il–ל ”דוא

turning air into solutions

http://www.airms.co.il/
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